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TESTER

DE- Messbereich / IT-Scala di misurazione
GB-Measurement range / FR-Echelle de mesures
ES-Escala de medicion / PT-Escala de medicéo
NL-Meetbereik / GR-KAipaka pétpnong
RU-[nanasoH usmepetnit / RO-Scaré de masurare
HR-Mjerna skala / UA-[liana3oH sumipioBaHb

(" EC | 0-9990 s )
TDS | 0-9990ppm
C° | 0.1-80.0°C

F° | 32.0-176.0°F
15,2x2,8x0,89cm

1x3V INCLUDED

DE- Gebrauchsanweisung:
Nehmen Sie die Elektroden-Schutzkappe ab und schalten Sie das Gerat
durch pressen des [ON/OFF] Schalters ein. Tauchen Sie die Elektrode in die
zu messende Fliissigkeit ein. Sobald sich die Anzeige auf dem Display
stabilisiert, driicken Sie den Schalter auf [HOLD] und entnehmen die
Elektrode aus der Fliissigkeit und lesen Sie den Wert ab. Ausschalten
mittels Driicken des [ON/OFF] Schalters (nach 5 Minuten schaltet das
Gerat automatisch ab). Reinigen Sie Elektrode vorzugsweise mit Osmose
Wasser, bevor Sie die Schutzkappe wieder aufsetzen. Durch Driicken des
[SWIFT] Schalters kinnen Sie zwischen TDS und EC Messen wéhlen und
die Temperaturmessung von C° auf F° umschalten. Amtra Digitaler
Leitwert Tester ist mit ATC ischer T ion) fiir
genauere Messergebnisse ausgestattet. AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY &
TDSTESTER - Kalibrierung:
1. Schalten Sie den Tester ein und tauchen Sie die Elektrode in eine
Standardpufferlosung (z. B. 1413 ).
2. Driicken Sie die UMSCHALTTASTE 3 Sekunden lang: Anstelle der
gemessenen Temperatur erscheint auf dem Display das Wort CAL
3. Sie kannen jetzt den korrekten Parameterwert mit der UMSCHALTTA-
STE einstellen, um den Messwert zu erhéhen, oder mit HOLD, um ihn zu
verringemn
4. Sobald sich der Messwert stabilisiert hat, driicken Sie 3 Sekunden lang
die Taste """ SHIFT """. Warten Sie, bis das CAL-Wort den Ort bei der
Temp wieder verldsst. Kalibri abgeschlossen
Warnung: Das Gerat muss unter folgenden Bedingungen neu kalibriert
werden: nach einer langen Zeit der Inaktivitét oder nach einer langen Zeit
seit der letzten Kalibrierung, nach héufigem Gebrauch oder wenn eine
hohe Messgenauigkeit erforderlich ist. Wenn die Elektrode lingere Zeit
Luft ausgesetzt ist, trocknet sie aus und das Ablesen der Werte ist daher

langsam und nicht sehr stabil. Es reicht aus, die Elektrode einige Stunden
lang in osmotisches Wasser zu tauchen, um das Problem zu losen.
GARANTIE: FUR DIESES PRODUKTE GEWAHREN WIR EINE HERSTELLERGA-
RANTIE VON 24MONATEN AB KAUFDATUM FUR MATERIAL- UND SCHADEN
WAHREND DES BETRIEBS. BEI SCHADENSMELDUNG BENTIGEN WIR DIE
VOLLSTANDIGE AUSGEFULLTE GARANTIEKARTE DES FACHHANDLERS
NEBST KAUFBELEG. DIE GARANTIE BEDEUTET DEN ERSATZ SCHADHAFTER
BAUTEILE. DIE GARNATIE ERLISCHT IN FOLGE VON UNSACHGEMASSEM
GEBRAUCH UND ERSTRECKT SICH NCIHT AUF SCHADEN DIE VON
UNSACHGEMASSEM UND NICHT DEM BESTIMMUNGSZWECK DES GERATES
HERRUHRENDEN  EINATZES RESULTIEREN. DER HERSTELLER WIRD
EVENTUELL SCHADHAFTE TEILE NACH EINER INTENSIVEN PRUFUNG
ERSETZEN. ANFALLENDE KOSTEN FUR VERPACKUNG UND TRANSPORT
GEHEN ZU LASTEN DES KAUFERS, WENN SICH NACH PRUFUNG DES
GARANTEIERSATZES  ALS UNBEGRUNDET HERAUSSTELLEN ~ SOLLTE.
WAHREND DER GARANTIEKLARUNG SIND EVENTUELL ZUR VERFUGUNG
GESTELLTE ERSATZ GERATE EIGENTUM DES HERSTELLERS. DIE GARANTIE
GILT NUR DANN, WENN DAS GERAT ENTSPRECHEND DER VORSCHRIFTEN
DER GEBRAUCHSANWEISUNG EINGESETZT WURDE UND NICHT TECHNISCH
VERANDERT WURDE. BEI REPARATURVERSUCHEN VON UNAUTHORISIER-
TEN PERSONEN ERLISCHT DER GARANTIEANSPRUCH ZUR GANZE. UM
ERSATZANSPRUCHE ZU PRUFEN MUSS DAS REKALMIERTE GERATE AND
DEN HERSTELLER, BZW. INVERKEHRBRINGER ZURUCKGESENDET WERDEN.
SOLLTE BEI PRUFUNG FESTEGESTELLT WERDEN, DASS DAS GERAT
TECHNISCH  VERANDERT WURDE, ODER  NICHT ~ SACHGEMASS,
ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN DER GEBRAUCHSANWEISUNG
EINGESETZT WURDE, ERLISCHT JEGLICHER GARANTIEANSPRUCH.
RECYCLING: DIE KENNZEICHNUNG DES PRODUKTS WEIST DARAUF HIN,
DASS ES AM ENDE SEINER LEBENSDAUER NICHT MIT UBLICHEN
HAUSHALTSABFALLEN ENTSORGT WERDEN DARF. DIES BEDEUTET, DASS
DAS PRODUKT GEMASS DEN RECYCLINGGESETZEN (EUROPAISCHE
RICHTLINIE 2002/96 / (CE) ENTSORGT WERDEN MUSS. FUR
WEITERFUHRENDE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN IHRE
REGIONALVERWALTUNG, DORT WIRD MAN SIE GERNE UBER ENTSORGUNG-
SMOGLICHKEITEN INFORMIEREN. DURCH UNSACHGEMASSE ENTSORGUNG
KONNEN GEFAHRLICHE RESTSTOFFE IN DIE UMWELT GELANGEN DIE DIE
MENSCHLICHE GESUNDHEIT GEFAHRDEN KONNTEN. UNSACHGEMASSE
ENTSORGUNG KANN STRAFBAR SEIN UND SANKTIONEN NACH SICH
ZIEHEN. DER HERSTELLER LEHNT JEGLICHE VERANTWORTUNG FUR
SCHADEN DIE AUS NICHT ORDNUNGS- ODER BESTIMMUNGSGEMASSEM
GEBRAUCH, ALS AUCH EINER NICHT SACHGEMASSEN ENTSORGUNG AM
ENDE DES LEBENSZYKLUS DES GERATES HERRUHREN, AB. DAS GERAT IST
AUSDRUCKLICH NUR FUR DIE VOM HERSTELLER BESCHRIEBENEN
EINSATZZWECKE BESTIMMT, ANDERWEITIGE VERWENDUNG ODER NICHT
SACHGEMASSER EINSATZ DES PRODUKTES VERWIRKEN DIE HERSTELLER
GEWAHRLEISTUNG. DIES BEZIEHT SICH AUCH AUF DIE ENTSORGUNG

IT-Ri il coperchio di p dell’el do. Premere [ON/OFF]
ed inserire Ielettrodo nella soluzione da testare. Quando sul display i
numeri sono stabili premere [HOLD], estrarre dalla soluzione e leggere il
valore. Spegnere con [ON/OFF] (dopo 5 minuti di inattivita lo strumento si
spegne in automatico). Pulire lelettrodo preferibilmente con acqua
osmotica prima di riporlo nella confezione.Premendo [SHIFT] potete
visualizzare la lettura di TDS o EC e passare dalla scala °C alla scala °F per
la temperatura.AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS TESTER & dotato di
sistema ATC: comp automatica della temp in fase di
misurazione! AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS TESTER - Calibrazione:
1. Accendere il tester ed immergere ['elettrodo in una soluzione tampone

standard (es. 1413 jS)

2. Premere il pulsante SHIFT per 3 secondi: apparira sul display la scritta
""CAL" al posto della temperatura rilevata

3. Si pud ora impostare il giusto parametro letto, utilizzando il tasto

EN- Remove the electrode protection cover. Press [ON /OFF] and insert the
electrode into the solution to be tested. When the numbers are stable on the
display, press [HOLD], extract from the solution and read the value. Switch
offwith [ON/ OFF] (after 5 minutes of inactivity the instrument switches off

""SHIFT™" per incr il valore misurato o HOLD per diminuirl
4.Unavolta che la lettura si & stabilizzata, premere il pulsante ""SHIFT"" per
3 secondi, attendere fino a quando la scritta CAL lascera il posto
alla temp rilevata. Calik
Attenzione: Lo strumento deve essere ricalibrato nei seguenti casi dopo un
lungo periodo di inattivita, dopo un lungo periodo dall'ultima calibrazione,
asequito di frequente utilizzo o quando serve una elevata precisione nella
misurazione. Se ['elettrodo & esposto per lungo tempo all'aria si secchera e
la lettura dei valori sara quindi lenta e poco stabile. Basta immergere
I'elettrodo nell'acqua osmotica per poche ore per risolvere il problema.
GARANZIA: QUESTO PRODOTTO E GARANTITO PER UN PERIODO DI 24 MES|
DALLA DATA DI ACQUISTO DA DIFETTI DI MATERIALE O LAVORAZIONE. IL
CERTIFICATO DI GARANZIA DEV'ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE DAL
RIVENDITORE E DOVRA ACCOMPAGNARE LAPPARECCHIO NEL CASO IN CUI
VENGA RESTITUITO PER LA RIPARAZIONE. LA GARANZIA CONSISTE NELLA
SOSTITUZIONE DELLE PARTI DIFETTOSE. QUESTA GARANZIA NON E VALIDA IN
CASO DI USO IMPROPRIO DELLAPPARECCHIO, NE RISPONDE DI DANNI
CAUSATI DA MANOMISSIONE O NEGLIGENZA DA PARTE DELIACQUIRENTE.
PER IL SERVIZIO IN GARANZIA, RITORNARE UAPPARECCHIO INSIEME ALLA
RICEVUTA D'ACQUISTO O EQUIVALENTE, CON UNA DESCRIZIONE DETTAGLIATA
DEL PROBLEMA. SONO ESCLUSE DA GARANZIA TUTTE LE PARTI SOGGETTI AD
USURA. + LA DITTA PRODUTTRICE SI ASSUME L'IMPEGNO DI SOSTITUIRE A
PROPRIA DISCREZIONE LE PARTI MAL FUNZIONANTI O DI ERRATA
FABBRICAZIONE, SOLO DOPO UN ACCURATO CONTROLLO E RISCONTRO DI
CATTIVA COSTRUZIONE. « SONO SEMPRE A CARICO DEL COMPRATORE LE
SPESE DI TRASPORTO E/O SPEDIZIONE IN CASO DI ERRATO UTILIZZO DEI
TERMINI DI GARANZIA. « DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA | PRODOTTI
SOSTITUITI DIVENTANO DI PROPRIETA DEL PRODUTTORE. « DI QUESTA
GARANZIA PUO BENEFICIARE SOLAMENTE LACQUIRENTE ORIGINALE CHE
ABBIA RISPETTATO LE INDICAZIONI DI NORMALE MANUTENZIONE
CONTENUTE NEL MANUALE. LA NOSTRA RESPONSABILITA SULLA GARANZIA
SCADE NEL MOMENTO IN CUL: IL PROPRIETARIO ORIGINALE CEDA LA
PROPRIETA DEL PRODOTTO, OPPURE SIANO STATE APPORTATE MODIFICHE
ALLO STESSO0. « IL PRODOTTO PARTE DEL PRODOTTO DIFETTOSO DEVE ESSERE
CONSEGNATO ALLA DITTA PRODUTTRICE PER LA SOSTITUZIONE; IN CASO
CONTRARIO LA PARTE SOSTITUITA VERRA ADDEBITATA ALLACQUIRENTE. IL
MANCATO RISPETTO DELLE MODALITA DI INTERVENTO ED USO DEL
RISCALDATORE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE (MANUALE DI USO E
MANUTENZIONE E MANUALI ALLEGATI) COMPORTA IL DECADIMENTO DEI
TERMINI DI GARANZIA.
RICICLAGGIO: U'APPARECCHIO £ CONTRASSEGNATO  DELLAPPOSITO
SIMBOLO CHE IDENTIFICA LA RACCOLTA SEPARATA RELATIVA ALLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. QUESTO SIGNIFICA CHE IL
PRODOTTO DEVE ESSERE SMALTITO PER MEZZO DI UN SISTEMA DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA, CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE, IN
MODO TALE DA RIDURNE LIMPATTO AMBIENTALE. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI, POTETE PRENDERE CONTATTO (ON LA VOSTRA
AMMINISTRAZIONE LOCALE O REGIONALE. | PRODOTTI ELETTRONICI
SMALTITI IN-MODO NON CONFORME, SONO POTENZIALMENTE PERICOLOSI
PER LAMBIENTE E LA SALUTE UMANA A CAUSA DELLA PRESENZA DI
SOSTANZE PERICOLOSE. LO SMALTIMENTO NON CONFORME E' SANZIONATO
DALLA NORMATIVA VIGENTE.SPECIFICI DI PARTI DEL DISPOSITIVO
RIUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN SUO
SMALTIMENTO.

Clean the electrode preferably with osmotic water hefore
storing it in the case.By pressing [SHIFT] you can switch from from TDS to EC
reading and switch from the °C to the °F scale for the temperature. AMTRA
DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS TESTER is equipped with ATC system:
automatic p pensation during AMTRA
DIGITAL CONDUCTIVITY &TDS TESTER - Calibration:

1.Turn on the tester and immerse the electrode in a standard buffer solution
(eg 1413 1S)

2. Press the SHIFT button for 3 seconds: the word CAL will appear on the
display in place of the measured temperature

3. You can now set the correct parameter read using the SHIFT key to
increase the measured value or HOLD to decrease it

4.0nce the reading has stabilized, press the ""SHIFT*" button for 3 seconds,
wait until the CAL word will leave the place again at the measured
temperature. Calibration completed

Warning: The instrument must be recalibrated in the following conditions:
after a long period of inactivity or after a long period of time since the last
calibration, following frequent use or when high precision in measurement
is required. If the electrode is exposed to air for a long time, it will dry out
and the reading of the values will therefore be slow and not very stable. Itis
enough to immerse the electrode in osmotic water for a few hours to solve
the problem.

GUARANTEE: THIS PRODUCT IS GUARANTEED FOR A PERIOD OF 24 MONTHS
FROM THE DATE OF PURCHASE FOR MATERIAL OR MANUFACTURING DEFECTS.
CERTIFICATE OF GUARANTEE MUST BE FILLED QUT COMPLETELY BY RESEAL
DEALER AND MUST ACCOMPANY EQUIPMENT ALONG WITH THE RECEIPT, IN
CASE IT 1S SUBMITTED FOR REPAIR. GUARANTEE CONSISTS IN SUBSTITUTION
OF DEFECTIVE PARTS. GUARANTEE IS CONSIDERED VOID IN CASE OF
IMPROPER USE, NOR DOES IT ANSWER TO DAMAGES CAUSED BY IMPROPER
HANDLING OR NEGLIGENCE ON THE PART OF THE BUYER. THE WARRANTY IS
NOT VALID FOR COMPONENTS SUBJECTED TO WEAR. THE COMPANY WILL
SUBSTITUTE AT ITS COMPLETE DISCRETION THE DEFECTIVE OR MALFUNCTIO-
NING PARTS ONLY AFTER A CAREFUL CONTROL AND THE EVIDENCE OF A
FAULTY PRODUCTION. ALL TRANSPORTATION AND/OR SHIPPING COSTS ARE
AT CONSUMER EXPENSES IN CASE THAT THE WARRANTY HASN'T BEEN
FULFILLED IN ACCORDANCE WITH ITS OWN TERMS. DURING WARRANTY
PERIOD ALL SUBSTITUED PRODUCTS ARE UNDER MANUFACTURER'S
PROPERTY. THIS WARRANTY IS ONLY VALID IF THE APPLIANCE HAS BEEN
USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, AND PROVIDED THAT [T HAS
NOT BEEN MODIFIED, REPAIRED OR INTERFERED WITH BY ANY
UNAUTHORISED PERSON, OR DAMAGED THROUGH MISUSE.THE PRODUCT
PART OF THE DEFECTIVE PRODUCT MUST BE RETURNED TO THE
MANUFACTURER FOR REPLACEMENT. IN CASE OF NON-COMPLIANCE WITH
THE METHODS OF INTERVENTION AND USE OF THE HEATER AS DESCRIBED IN
THE ENCLOSED DOCUMENTATION (MAINTENANCE AND MANUAL) THE
MANUFACTURER'S WARRANTY WILL BE VOIDED.

RECICLYNG: THE MARKING SHOWN ON THE PRODUCT INDICATES THAT IT
SHOULD NOT BE DISPOSED WITH OTHER HOUSEHOLD WASTES AT THE END OF
ITS WORKING LIFE.THIS MEANS THAT THE PRODUCT MUST BE DUMPED
ACCORDINGTO THE RECYCLING LAWS (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) TO
REDUCE AMBIENTAL IMPACT. FOR MORE INFORMATION YOU CAN CONTACT
YOUR LOCAL OR REGIONAL ADMINISTRATION. THE WRONG DUMPING OF
ELECTRONIC PRODUCTS IS POTENTIALLY DANGEROUS FOR NATURE AND FOR
HUMAN HEALTH BECAUSE OF THE PRESENCE OF DANGEROUS SUBSTANCES.
DISPOSAL NOT IN ACCORDANCE WITH THE DIRECTIVE IS PENALTY

SANCTIONED. THE MANUFACTURER ACCEPTS NO RESPONSABILITY FOR LOSS
OR INJURY DUE TO THE REUSING OF INDIVIDUAL PARTS OF THE APPLIANCE
FOR FUNCTIONS OR ASSEMBLING DIFFERENT FROM THE ORIGINAL. THE
MANUFACTURER REFUSES TO RECOGNISE ANY IMLIED OR EXPRESSED
RECOGNITION OF CEMPETENCY TO ANY PART OF THE APPLIANCE USED FOR
SPECIFIC PURPOSES OTHER THAN ITS ORIGINAL FUNCTION BEFORE TEH
DISPOSAL OF THE APPLIANCE ITSELF.

FR-Retirer le couvercle de protection de I'électrode. Appuyer sur [ON/OFF] et
insérer |'électrode dans la solution a tester . Quand, sur I'écran, les numéros
seront stables, appuyer sur [HOLD], extraire de la solution et lire la valeur.
Eteindre a l'aide de [ON/OFF] (au bout de 5 minutes d'inactivité,
I'instrument d'éteint automatiquement). Nettoyer I'électrode de préférence
avec de I'eau osmotique avant de la reposer dans I'emballage.En appuyant
sur [SHIFT] vous pouvez afficher la lecture de TDS ou EC et passer de 'échelle
°Ca l'échelle °F pour la température. AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY &TDS
TESTER est équipé d'un systéme ATC : compensation automatique de la
température en phase de mesure !AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS
TESTER ne nécessite pas de réglage ! AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY &TDS
TESTER - Etalonnage:

1. Allumez le testeur et plongez I'électrode dans une solution tampon
standard (par exemple 1413 S)

2. Appuyez sur le bouton SHIFT pendant 3 secondes: le mot CAL apparaitra a
I'écran a la place de la température mesurée

3.Vous pouvez maintenant définir le bon paramétre lu en utilisant la touche
SHIFT pour augmenter la valeur mesurée ou HOLD pour la diminuer

4. Une fois la lecture stabilisée, appuyez sur le bouton ""SHIFT"" pendant 3
secondes, attendez que le mot CAL quitte a nouveau la place a la
température mesurée. Calibration terminée

Avertissement: L'instrument doit étre recalibré dans les conditions
suivantes: aprés une longue période d'inactivité ou apres une longue
période de temps depuis le dernier étalonnage, aprés une utilisation
fréquente ou lorsqu'une grande précision de mesure est requise. Si
I'électrode est exposée a |'air pendant une longue période, elle se desséche
et la lecture des valeurs sera donc lente et peu stable. Il suffit de plonger
I'électrode dans de I'eau osmotique pendant quelques heures pour résoudre
le probléme.

GARANTIE: CE PRODUIT EST GARANTI 24 MOIS A PARTIR DE LA DATE
D'ACHAT, POUR DEFAUTS DE MATERIAU OU FABRICATION. LE CERTIFICAT DE
GARANTIE DOIT ETRE ENTIEREMENT REMPLI PAR LE VENDEUR ET IL DEVRA
ACCOMPAGNER L'APPEREIL EN CAS DE RESTITUTION POUR REPARATION. LA
GARANTIE CONSISTE EN LA SUBSITUTION DES PARTIES DEFECTUEUSES. CETTE
GARANTIE N'EST PAS VALIDE EN CAS D'UTILISATION IMPROPRE DE
L'APPAREIL, NI POUR DOMMAGES CAUSES PAR MANIPULATION OU
NEGLIGENCE DE LA PART DE LACHETEUR. POUR LE SERVICE DE GARANTIE,
RENDEZ LAPPAREIL AVEC LA QUITTANCE D'ACHAT OU EQUIVALENT, AVEC UNE
DESCRIPTION DETAILLEE DU PROBLEME. ILS SONT EXCLUES DE LA GARANTIE
TOUTES LES PARTIES SOUMIS A LUSURE - LA SOCIETE PRODUCTRICE
SENGAGE A REMPLACER, A SA GUISE, LES PARTIES DEFECTUEUX OU
D'INCORRECTE FABRICATION SEULEMENT APRES UN PRECIS CONTROL ET
RESULTAT DE MAUVAISE CONSTRUCTION. - LES FRAIS DE TRANSPORT ET/0U
EXPEDITION, EN CAS D'INCORRECTE UTILISATION DES TERMES DE GARANTIE,
SONT TOUJOURS A LA CHARGE DE LACHETEUR + AU COURS DE LA PERIODE
DE GARANTIE, LES PRODUITS REMPLACES DEVIENNENT PROPRIETE DU
PRODUCTEUR. SEULMENT LACHETEUR ORIGINAL, QUI A RESPECTE LES
INDICATIONS DE MAINTIEN CONTENUES DANS LE MANUEL, PEUT BENEFICIER
DE LA GARANTIE. NOTRE RESPONSBILITE SUR LA GARANTIE EXPIRE QUAND:
LE PROPRIETAIRE ORIGINAL CEDE LA PROPRIETE DU PRODUIT, OU CECI A ETE
MODIFIE. - LE PRODUIT QUI FAIT PARTIE DU PRODUIT DEFECTEUX DOIT ETRE

RENDU A LA SOCIETE PRODUCTRICE POUR LA SUBSTITUTION; DANS LE CAS
CONTRAIRE LA PARTIE REMPLACEE SERA REPROCHEE A LACHETEUR. LE
NON-RESPECT  DES MODES D'INTERVENTION ET  UTILISATION DU
RECHAUFFEUR EXPLAINES DANS LA PRESENTE DOCUMENTATION (MANUEL
D'UTILISTATION  ET MAINTIEN, MANUELS ~ ANNEXES), COMPORTE
L'INVALIDATION DES TERMES DE GARANTIE.

RECYCLAGE: LUAPPAREIL EST MARQUE PAR LE SPECIFIQUE SYMBOLE QUI
IDENTIFIQUE LA COLLECTE SEPAREE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES. CA SIGNIFIE QUE LE PRODUIT DOIT ETRE ELIMINE AU
TRAVERS D'UN SYSTEME DE COLLECTE DIFFERENCIEE CONFORME A LA
LEGISLATION EUROPEENNE 2002/96/CE, TELLE SORTE QU'ON PEUT EN
REDUIRE LIMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT. POUR PLUS D'INFORMATIONS,
VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE ADMINISTRATION LOCAL OU REGIONALE.
LES PRODUITS ELECTRONIQUES ELIMINES DE MANIERE NON CONFORME,
SONT POTENTIELLEMENT DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA
SANTE UMAINE A CAUSE DE LA PRESENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES.
L'ELIMINATION NON CONFORME EST SANCTIONNE PAR LA LEGISLATION EN
VIGUEUR. LA SOCIETE PRODUCTRICE NE SASSUME PAS LA RESPONSABILITE
POUR DOMMAGES A BIENS ET PERSONNES OU DECOULANT DE LA
REUTILISATION DE  DIFFERENTES PARTIES DE LEQUIPEMENT POUR
FONCTIONS OU CONFIGURATIONS DE MONTAGE DIFFERENTS DE CELLES
ORIGINELLES. LA SOCIETE PRODUCTRICE REFUSE DE RECONNAITRE, DE
MANIERE EXPLICITE OU  IMPLICITE, LAPTITUDE A FINS AUTRES DE
SPECIFIQUES PARTIES DU DISPOSITIF, REUTILISEES APRES LA DESACTIVATION
DEFINITIVE DANS LA PERSPECTIVE DE SON ELIMINATION.

ES- Retire la tapa de proteccion del electrodo. Presione [ON/OFF] e
introduzca el electrodo en la solucion a probar. Cuando los nimeros en la
pantalla sean estables, presione [HOLD], extraiga de la solucion y lea el
valor. Apagar con [ON/OFF] (después de 5 minutos de inactividad, la
herramienta se apaga automdticamente). Limpie el electrodo
preferiblemente con agua osmdtica antes de almacenarlo en el
paquete.Presionando [SHIFT] es posible visualizar la lectura de TDS 0 EC y
cambiar de la escala °C a la escala °F para la temperatura.AMTRA DIGITAL
CONDUCTIVITY & TDS TESTER provisto con sistema ATC: jcompensacion de
temperatura  automdtica durante la medicion! AMTRA DIGITAL
CONDUCTIVITY & TDS TESTER - Calibracion:

1. Encienda el probador y sumerja el electrodo en una solucién tampon
estandar (por ejemplo, 1413 S)

2. Presione el boton ""'SHIFT"" durante 3 sequndos: la palabra ""CAL""
aparecerd en la pantalla en lugar de la temperatura medida

3. Ahora puede configurar la lectura correcta del parametro usando la teda
""SHIFT"" para aumentar el valor medido o ""HOLD"" para disminuirlo

4. Una vez que la lectura se haya estabilizado, presione el botén """ SHIFT
""" durante 3 segundos, espere hasta que la palabra ""CAL"" salga del lugar
nuevamente a la temperatura medida. Calibracion completada
Advertendia: El instrumento debe recalibrarse en las siguientes condiciones:
después de un largo periodo de inactividad o después de un largo periodo
de tiempo desde la Gltima calibracion, después de un uso frecuente o
cuando se requiere una alta precision en la medicion. Si el electrodo se
expone al aire durante mucho tiempo, se secard y, por lo tanto, la lectura de
los valores serd lenta y no muy estable. Es suficiente sumergir el electrodo
enagua osmética durante algunas horas para resolver el problema.
GARANTIA: ESTE PRODUCTO ESTA GARANTIZADO POR UN PERIODO DE 24
MESES DESDE LA FECHA DE ADQUISICION POR DEFECTOS MATERIALES 0 DE
FABRICACION. EL CERTIFICADO DE GARANTIA DEBE SER COMPLETADO
INTEGRAMENTE POR EL DISTRIBUIDOR Y DEBE ACOMPANAR AL APARATO EN
CASO DE DEVOLUCION PARA REPARACION. LA GARANTIA CONSISTE EN EL
REEMPLAZO DE LAS PARTES DEFECTUOSAS. ESTA GARANTIA DEJA DE SER

VALIDA EN EL CASO DE USO INAPROPIADO DEL APARATO, Y NO CUMBRE
DANOS CAUSADO POR MANIPULACION O NEGLIGENCIA DE PARTE DEL
COMPRADOR. PARA EL SERVICIO DE GARANTIA, DEVUELVA EL DISPOSITIVO
JUNTO CON EL RECIBO DE COMPRA O EQUIVALENTE, ACOMPANADO DE UNA
DESCRIPCION DETALLADA DEL PROBLEMA. TODAS LAS PARTES SUJETAS A
DESGASTE ESTAN EXCLUIDAS DE LA GARANTIA. - EL FABRICANTE SE
COMPROMETE A REEMPLAZAR LAS PARTES QUE FALLEN U OTROS
COMPONENTES DEFECTUOSOS RELACIONADOS CON UNA FABRICACION
INCORRECTA A SU PROPIA DISCRECION, SOLAMENTE TRAS UNA INSPECCION
CAUTELOSA. - EL COMPRADOR ES SIEMPRE RESPONSABLE DEL ENVIOY / 0
GASTOS DE TRANSPORTE Y POR EL USO INCORRECTO DE LOS TERMINOS DE LA
GARANTIA. - DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA, TODOS LOS PRODUCTOS
REEMPLAZADOS SE CONVIERTEN EN PROPIEDAD DEL FABRICANTE. - LOS
TERMINOS DE ESTA GARANTIA APLICAN A LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DEL
COMPRADOR ORIGINAL QUE HA SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES DE
MANTENIMIENTO NORMAL INCLUIDAS EN ESTE MANUAL. NUESTRA
RESPONSABILIDAD DE GARANTIA EXPIRA CUANDO: EL COMPRADOR
ORIGINAL TRANSFIERE LA PROPIEDAD DEL PRODUCTO 0 HACE CAMBIOS AL
MISMO. - LAS PIEZAS DEL PRODUCTO DEFECTUOSO DEBEN SER ENTREGADAS
AL PROVEEDOR PARA SU REEMPLAZO; EN OTRO CASO, LAS PIEZAS
REEMPLAZADAS SERAN COBRADAS AL COMPRADOR. EL INCLUMPLIMIENTO
DE LOS METODOS DE USO E INTERVENCION DEL EQUIPO DE ILUMINACION
PARA ACUARIOS DESCRITO EN ESTA DOCUMENTACION (MANUALES DE USO'Y
MANTENIMIENTO ADJUNTOS) CONDUCE A LA INVALIDACION DE LOS
TERMINOS DE LA GARANTIA.

RECICLAJE: EL APARATO ESTA MARCADO CON EL SIMBOLO APROPIADO QUE
IDENTIFICA LA RECOLECCION SEPARADA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y
ELECTRONICO. ESTO SIGNIFICA QUE DEBE DESHACERSE DEL PRODUCTO
UTILIZANDO UN SISTEMA DE RECOGIDA SEPARADO, DE ACUERDO A LA
DIRECTIVA EUROPEA 2002/96 / EC, PARA REDUCIR SU IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL. PARA MAS INFORMACION, PUEDE CONTACTAR CON SU
ADMINISTRACION LOCAL 0 REGIONAL. LOS PRODUCTOS ELECTRONICOS SON
POTENCIALMENTE PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD
HUMANA DEBIDO A LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. EL
DESHECHO INADECUADO ESTA SANCIONADO POR LA LEY APLICABLE. LA
EMPRESA FABRICANTE NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL DANO
A PERSONAS O DANOS CAUSADOS POR PARTES INDIVIDUALES DEL
EQUIPAMIENTO  PARA  FUNCIONES 0 EN CONEXION CON OTROS
ENSAMBLADOS DIFERENTES AL ORIGINAL. LA COMPARIA PRODUCTORA
RECHAZA CUALQUIER RECONOCIMIENTO, IMPLICITO O EXPLICITO, PARA LA
IDENTIFICACION DE PARTES DEL DISPOSITIVO REUTILIZADAS TRAS SER
DESACTIVADO DEFINITIVAMETNE CON PROPOSITO DE DESHECHO.

PT-Retire a tampa da protecao do elétrodo Pressione [ON/OFF] e insira o
elétrodo na solucdo a testar. Quando os nimeros estiverem estaveis,
pressione [HOLD], extraia da solugdo e leia o valor. Desligar com [ON/OFF]
(apds 5 minutos de inatividade, o instrumento desliga-se automaticamen-
te). Limpe o elétrodo, de preferéncia com agua osmdtica antes de
recolocé-lo na embalagem.Ao pressionar [SHIFT], podera visualizar a leitura
de TDS ou EC e mudar da escala de °C para a escala de °F para a
temperatura.AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS TESTER esta equipado
com sistema ATC: compensagdo automatica de temperatura durante a
medicao! AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS TESTER - Calibragao:

1. Ligue o testador e mergulhe o eletrodo em uma solugao tampéo padrao
(por exemplo, 1413 pS)

2. Pressione o botéo ""SHIFT"" por 3 segundos: a palavra ""(AL™" aparecera
no visor no lugar da temperatura medida

3. Agora vocé pode definir o parametro correto lido usando a tecla ""SHIFT™"
para aumentar o valor medido ou ""HOLD"" para diminui-lo.

4. Quando a leitura estiver estabilizada, pressione o botao """ SHIFT """
por 3 sequndos, aguarde até que a palavra ""CAL"" saia do local novamente
na temperatura medida. Calibracéo concluida

Aviso: 0 instrumento deve ser recalibrado nas seguintes condigdes: apds um
longo periodo de inatividade ou apds um longo periodo de tempo desde a
ultima calibracao, apds o uso frequente ou quando for necessaria alta
precisao na medicao. Se o eletrodo for exposto ao ar por um longo periodo
de tempo, secard e a leitura dos valores serd lenta e pouco estavel. Basta
mergulhar o eletrodo em dgua osmdtica por algumas horas para resolver o
problema. GARANTIA: ESTE PRODUTO E GARANTIDO POR UM PERIODO DE
24 MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA PARA DEFEITOS MATERIAIS OU DE
FABRICACAO. O CERTIFICADO DE GARANTIA DEVE SER COMPLETADO PELO
REVENDEDOR E DEVE ACOMPANHAR O APARELHO EM CASO DE DEVOLUCAQ
PARA REPARACAQ. A GARANTIA CONSISTE EM SUBSTITUIR AS PECAS
DEFEITUOSAS. ESTA GARANTIA NAO E MAIS VALIDA EM CASO DE USO
INDEVIDO DO APARELHO E NAO COBRE 0S DANOS CAUSADOS POR
ADULTERAGAO OU NEGLIGENCIA DO LADO DO COMPRADOR. PARA 0 SERVICO
DE GARANTIA, DEVOLVA 0 DISPOSITIVO JUNTAMENTE COM O RECIBO DE
COMPRA QU EQUIVALENTE, ACOMPANHADO DE UMA DESCRICAO
DETALHADA DO PROBLEMA. TODAS AS PECAS SUJEITAS A DESGASTE ESTAQ
EXCLUIDAS DA GARANTIA. - O FABRICANTE COMPROMETE-SE A SUBSTITUIR
AS PECAS DEFEITUOSAS OU OUTROS COMPONENTES DEFEITUOSOS
RELACIONADOS COM A FABRICACAO INCORRETA A SEU CRITERIO SOMENTE
APOS UMA INSPECAO CUIDADOSA E MA CONDUTA. - O COMPRADOR E
SEMPRE RESPONSAVEL PELOS CUSTOS DE ENVIO E / OU DE ENTREGA E PELO
USO INCORRETO DOS TERMOS DE GARANTIA. « DURANTE O PERIODO DE
GARANTIA, TODOS 0S  PRODUTOS ~ SUBSTITUIDOS TORNARAM-SE
PROPRIEDADE DO FABRICANTE. - ESTES TERMOS DE GARANTIA APLICAM-SE
AOS PRODUTOS OBTIDOS PELO COMPRADOR ORIGINAL QUE SEGUIRAM AS
INSTRUGOES NORMAIS DE MANUTENCAQ CONTIDAS NO MANUAL. A NOSSA
RESPONSABILIDADE DE GARANTIA EXPIRA QUANDO: O PROPRIETARIO
ORIGINAL DESISTE DA PROPRIEDADE DO PRODUTO OU FEZ ALTERACOES
NELE. « AS PECAS DO PRODUTO DEFEITUOSO DEVEM SER ENTREGUES AO
FORNECEDOR PARA SUBSTITUICAO; CASO CONTRARIO, AS PECAS
SUBSTITUIDAS SERAQ DEBITADAS AO COMPRADOR. FALHA NO QUE DIZ
RESPEITO AOS METODOS DE USO E INTERVENGAO DO EQUIPAMENTO DE
ILUMINACAO PARA AQUARIOS DESCRITOS NESTA DOCUMENTACAQ
(MANUAIS DE USO E MANUTENCAO ANEX0S) LEVA A INVALIDACAO DE
TERMOS DE GARANTIA.

RECICLAGEM: 0 APARELHO ESTA MARCADO COM 0 SIMBOLO ADEQUADO
QUE IDENTIFICA A COLETA SEPARADA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E
ELETRONICOS. ISTO SIGNIFICA QUE O PRODUTO DEVE SER ELIMINADO
USANDO UM SISTEMA DE COLETA SEPARADO, DE ACORDO COM A DIRETIVA
EUROPEIA 2002/96 / CE, A FIM DE REDUZIR O SEU IMPACTO AMBIENTAL.
PARA MAIS INFORMAGOES, VOCE PODE CONTATAR A SUA ADMINISTRACAO
LOCAL OU REGIONAL. 0S PRODUTOS ELETRONICOS CONTESTADOS SAQ
POTENCIALMENTE PERIGOSOS PARA O MEIO AMBIENTE E SAUDE HUMANA
DEVIDO A PRESENCA DE SUBSTANCIAS PERIGOSAS. A DISPOSICAQ
INADEQUADA E SANCIONADA PELA LEI APLICAVEL. A EMPRESA FABRICANTE
NAO TEM RESPONSABILIDADE POR DANOS PARA PESSOAS OU DANOS
CAUSADOS PELO USO DE PECAS UNICAS DO EQUIPAMENTO PARA FUNCOES
0OU EM CONEXAQ COM MONTAGENS DIFERENTES DAS ORIGINAIS. A EMPRESA
PRODUTORA RECUSA QUALQUER RECONHECIMENTO, IMPLICITO OU
EXPLICITO, PARA IDENTIFICAGAO DAS PECAS REUTILIZADAS DO DISPOSITIVO
APOS SER DEFINITIVAMENTE DESATIVADO PARA FINS DE ELIMINACAQ.

NL-Verwijder de beschermkap van de elektrode. Druk op [ON / OFF] en leg
de elektrode in de vloeistof die getest moet worden. Wanneer de getallen
op het display stabiel zijn, druk op [HOLD], haal het uit de voeistof en lees




de waarde. Schakel uit met [ON / OFF] (na 5 minuten zonder activiteit zal
het instrument automatisch uitschakelen).Reinig de elektrode, bij voorkeur
met osmotisch water, alvorens op te bergen in de doos. Door op [SHIFT] te
drukken kan je schakelen van TDS naar EC meting en schakelen van de °C
naar de °F schaal voor de temperatuur.

AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS TESTER is uitgerust met een ATC
systeem: automatische temperatuurcompensatie tijdens metingen! AMTRA
DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS TESTER - Kalibratie:

1. Zet de tester aan en dompel de elektrode onder in een standaard
bufferoplossing (bijv. 1413 uS)

2. Druk 3 seconden op de ""SHIFT™ -toets: het woord ""CAL™" verschijnt op
het display in plaats van de gemeten temperatuur

3. U kunt nu de juiste parameterwaarde instellen met de ""SHIFT"" -toets
om de gemeten waarde te verhogen of ""HOLD"" om deze te verlagen

4. Zodra de meting is gestabiliseerd, drukt u 3 seconden op de " SHIFT "
-knop, wacht tot het ""CAL"" -woord de plaats weer verlaat bij de gemeten
temperatuur. Kalibratie voltooid

ADMINISTRATIE CONTACTEREN. BETWISTE ELEKTRISCHE PRODUCTEN ZN
POTENTIEEL SCHADELUK VOOR HET MILIEU EN DE MENSELLKE GEZONDHEID
DOOR DE AANWEZIGHEID VAN GEVAARLIJKE SUBSTANTIES. INADEQUATE
VERNIETIGING WORDT GESTRAFT DOOR DE TOEPASBARE WET. DE
PRODUCENT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN PERSONEN OF
SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN ENKELE ONDERDELEN VAN
DE APPARATUUR VOOR FUNCTIES OF IN ANDERE TOEPASSINGEN DAN HET
ORIGINEEL. DE PRODUCENT WEIGERT ERKENNING, IMPLICIET OF EXPLICIET,
VOOR IDENTIFICATIE VAN PRODUCT ONDERDELEN DIE HERGEBRUIKT
WORDEN ~ NADAT ZE  GEDEACTIVEERD ZN VOOR VERNIETIGINGS
DOELEINDEN.

GR- Agaipéote To MpooTaTeVTIKO kdAuppa Tou nektpodiov. Matiote
[ON/OFF] kat TomoBerrjote To nhektpodio péoa ato Sidhupa mpog Sokipr.
‘0tav otaBeporomBoly ot apiBpoi oty 086vn matiote [HOLD], Bydhte ano
0 S1ahupia kat StaBaote v Ty, riote pe 1o [ON/OFF] (pevd and 5 Nemtd
abpdvelag, o peTpnm¢ amevepyomoleital autopata). KaBapiote To

Waarschuwing: Het instrument moet opnieuw worden d onder
de volgende omstandigheden: na een lange periode van inactiviteit of na
een lange periode sinds de laatste kalibratie, na veelvuldig gebruik of
wanneer een hoge meetnauwkeurigheid vereist is. Als de elektrode lange
tijd aan lucht wordt blootgesteld, zal deze uitdrogen en zal het aflezen van
de waarden daarom traag en niet erg stabiel zijn. Het is voldoende om de
elektrode een paar uur onder te dompelen in osmotisch water om het
probleem op te lossen. GARANTIE: DIT PRODUCT HEEFT EEN GARANTIE VAN
24 MAANDEN VANAF HET MOMENT VAN AANKOOP VOOR MATERIAAL OF
PRODUCTIE DEFECTEN. HET GARANTIE CERTIFICAAT MOET INGEVULD ZIN
DOOR DE DEALER EN MOET HET PRODUCT VERGEZELLEN IN GEVAL VAN
INLEVERING VOOR REPARATIE. DE GARANTIE BESTAAT UIT HET VERVANGEN
VAN KAPOTTE ONDERDELEN. DE GARANTIE VERVALT BIJ ONJUIST GEBRUIK
VAN HET APPARAAT, EN HET DEKT GEEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR
NONCHALANCE OF NALATIGHEID VAN DE KOPER. VOOR GARANTIE SERVICE
DIENT U HET PRODUCT MET AANKOOPBEWL)S EN EEN GEDETAILLEERDE
BESCHRIJVING VAN HET PROBLEEM TERUG TE BRENGEN. ALLE ONDERDELEN
ONDERWORPEN AAN SLIJTAGE ZUUN UITGESLOTEN VAN DE GARANTIE. -
DEPRODUCENT ZAL DE SLECHT FUNCTIONERENDE OF KAPOTTE ONDERDELEN
DOOR TOEDOEN VAN FOUTIEVE PRODUCTIE VERVANGEN NAAR BELEID NA
GRONDIGE INSPECTIE.  — DE KOPER IS ALTIJD VERANTWOORDELLJK VOOR
VERZEND EN/OF BEZORG KOSTEN EN VOOR INCORRECT GEBRUIK VAN DE
GARANTIE. — TIDENS DE GARANTIE PERIODE WORDEN ALLE
VERVANGEN ONDERDELEN EIGENDOM VAN DE PRODUCENT. — DEZE
GARANTIE VOORWAARDEN ZIIN VAN TOEPASSING OP DE PRODUCTEN DIE
GEKOCHT ZIJN DOOR DE ORIGINELE KOPER DIE DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES
UIT DE HANDLEIDING HEEFT NAGELEEFD. ONZE GARANTIE VERPLICHTING
VERVALT WANNEER DE ORIGINELE EIGENAAR HET EIGENDOMSRECHT VAN
HET PRODUCT OPGEEFT OF ER AANPASSINGEN AAN MAAKT. -DE
ONDERDELEN VAN HET KAPOTTE PRODUCT MOETEN BI) DE VERKOPER
GELEVERD WORDEN VOOR VERVANGING; ANDERS ZULLEN DE VERVANGEN
ONDERDELEN GEDEBITEERD WORDEN AAN DE KOPER. EEN GEBREK AAN
NALEVING VAN DE GEBRUIKS EN ONDERHOUDS METHODES VOOR DE
APPARATUUR VOOR ~ AQUARIUMS ~ ZOALS ~ BESCHREVEN IN  DEZE
DOCUMENTATIE (GEBRUIKS EN ONDERHOUDS HANDLEIDING BIJGEVOEGD)
LEIDTT0 VERVAL VAN DE GARANTIE VOORWAARDEN.

RECYCLING: HET APPARAAT IS GEMARKEERD MET HET CORRECTE SYMBOOL
DAT GESCHEIDEN INZAMELING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE
APPARATUUR INDICEERT. DIT BETEKENT DAT HET PRODUCT INGELEVERD
MOETWORDEN B EEN GESCHEIDEN AFVAL INZAMELING, IN OVEREENSTEM-
MING MET EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/EC, OM DE MILIEU IMPACT TE
VERLAGEN. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U DE LOKALE OF REGIONALE

0810 Katd i J1€ 0OHWTIKO VEPO TPV TV amoBijkeuar) Tov
ot ouokevaoia.Matavrag [SHIFT] propeite va epgpavioete ) pétpnon TDS
1| EC kat va mepdoete amo my khipaka °C oy Khipaka °F yia ™
Beppokpacia.To AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS TESTER eivat
efomhopévo pe 10 olompa ATC: autépatng  aviotaBpiong g
Beppokpaciac ot @don pétpnong! EITYHIH: TOMPOION EINAIETTYHMENO
A MIA TMEPIOAO 24 MHNQN AMO THN HMEPOMHNIA ATOPAX AMO
EAATTQMATA ZE YAIKA H THN KATAZKEYH. TO NIZTOMOIHTIKO EMTYHZHE
MPEMEI NA XYMMAHPQOEI £TO XYNOAO TOY ANO TON METAMOAHTH KAI
MPEMEI NA YYNOAEYEI TH ZYZKEYH EAN EMIZTPAOEI MIA ENIZKEYH. H
ETTYHIH ZIYNIZTATAI ITHN ANTIKATAXTAZH TON EAATTQMATIKON
EZAPTHMATON. AYTH H ETTYHZH AEN IZXYEI ZE MEPINTQZH EXOAAMENHZ
XPHEHZ, OYTE EYOYNETAITIAZHMIA TIOY MPOKAHGHKE ATIO MTAPABIAZH H
AMEAEIA TOY ATOPAXTH. TIA THN YMHPESIA ETTYHEHE, ENISTPEYTE TH
IYSKEYH MAZI ME THN ATOAEIZH ATOPAZ H ANTIZTOIXO EITPA®O, ME
AENTOMEPH MEPITPAOH TOY MPOBAHMATOS. AMOKAEIONTAI AMO THN
EITYHIH EINAI OAA TA MEPH MOY YMOKEINTAI IE 0OOPA. « 0
KATASKEYAZTHZ ANAAAMBANEI TH AEZMEYZH NA ANTIKATAZTHSEI KATA
THN KPIZH TOY TA MEPH MOY AYZAEITOYPTOYN H EINAI AANOAZMENHE.
KATASKEYHS, MONO META ANO NPOZEKTIKO EAETXO KAI ENIBEBAINZH THE
KAKHZ KATAZKEYHZ. « EMIBAPYNEI MANTA TON ATOPAXTH TO KOXTOX
METAGOPAZ H/KAI ANOXTOAHZ ZE MEPINTQIH KATAXPHIHE TON OPON
TH ETTYHZHE. - KATATH AIAPKEIA THZ MEPIOAOY EITYHZHE TATIPOIONTA
NOY  ANTIKAGIZTANTAI  TEPIEPXONTAI  XTHN  KYPIOTHTA TOY
KATAZKEYAZTH. - AMO THN EFTYHZH AYTH MMOPEI NA ENQOEAHOEI MONO
0 APXIKOX ATOPAZTHZ O OMOIOZ EXEI TYMMOPOQOEI ME TIZ OAHTIEX
KANONIKHE XYNTHPHEHE XTO ETXEIPIAIO. H EYOYNH MAX TIA THN
EFTYHZH AHTEI OTAN: O APXIKOX IAIOKTHTHY. EKXOPHEEI THN KYPIOTHTA
TOY MPOIONTOX, H EXOYN FINEI ANAATES ZE AYTO. - TO TIPOION MEPOX. TOY
EAATTQMATIKOY MPOIONTOX. MPETEI NA TAPAAOGEI STON KATAZKEYAZTH
T1A ANTIKATAZTAZH: AIAOOPETIKA TO MEPOZ MOY ANTIKAGIZTATAI GA
XPEQOEI ZTON ATOPAZTH. H MAPAAEIYH THPHZHZ TOY TPOMOY
ENEMBAZHZ KAI XPHEHZ TOY EZOMAIZMOY OQTIZMOY [IA ENYAPEIA 110Y
MEPITPAOETAI ZE AYTH THN TEKMHPIOZH (ETXEIPIAIO XPHIHT KAI
JYNTHPHIHE KAl YNHMMENA ETXEIPIAIA) EXEI QF AMIOTEAEZMA THN
ANOAEIATH EMTYHEEQS.

ANAKYKAQZH H TYZKEYH XAPAKTHPIZETAI AMO TO EIAIKO £YMBOAO 110Y
MPOSAIOPIZEI TH  XQPIZTH SYAAOTH TIA  HAEKTPOAOTIKO KAl
HAEKTPONIKO EZONAIZMO. AYTO SHMAINEI OTI TO MIPOION NPENEI NA
ANOPPINTETAI MEZQ SYSTHMATOS AIAOOPOMOIHMENHE SYAAOTHE N0Y
IYMMOPOONETAI  ME THN  EYPQMAIKH ~ OAHTIA  2002/96/EK,
MPOKEIMENOY NA MEIQOOYN 01 MEPIBAMONTIKEX EMIMTQZEIX TOY. 1A

MEPIZYOTEPEZ MAHPOOOPIEZ, MMOPEITE NA EMIKOINONHZETE ME TIX
TOMIKES H NEPIOEPEIAKE AIOIKHEEIZ ZAZ. TA HAEKTPONIKA MPOIONTA
10Y  ANOPPINTONTAI ME  AKATAAAHAO TPOMO,  EINAI AYNHTIKA
ENMIKINAYNA TIATO NMEPIBAAAON KAITHN ANOPQMINH YTEIA EZAITIAY THX
TAPOYZIAZ. EMIKINAYNQN OYZION. H AIAGEXH MOY AEN ZYMMOPOQNETAI
TIMQPEITAI ANO THN IZXYOYZA NOMOGEXIA. O KATAZKEYAXTHY AEN
ANANAMBANEI KAMIA EYOYNH [1A TH ZHMIEZ XE POXMA H IAIOKTHEIA
QI ANOTEAEZMA THX EMANAXPHEZIMOMOIHIHI ~MEMONQMENQN
TMHMATON THI ZVIKEYHI [IA AEITOYPTIEL H XE AIAMOPOQZH
AIATAZEQN AIAQOPETIKON AO THN APXIKH. O KATAZKEYAZTHX AEN
ANATNQPIZEI, PHTA H ZIQMHPA, KATAAAHAOTHTA TIA ZYTKEKPIMENO
ZKOMO MEPON THZ XYZKEYHZ MOY TYXON EMANAXPHZIMOMOIHOOYN
METATHN OPIZTIKH THZ AIAAYZH ME 2KOMO THN ANOPPIVH.

RU- CHumuTe 3awwuTHbIii Konnayok snekTpopa. Haxmute [ON / OFF] n
onycTATe 3MeKTpoA B KuAKocTbT. Korga NokasaTenu Ha Aucnnee
crabunusupyiotca, Haxmute [HOLD), 3atem usBnekute u3 Xupkoctit
npoBepbTe 3HaueHue Ha Aucnnee. BolkniouuTb ¢ nomotyblo [BKN / BbIKN]
(nocne 5 muHyT Ge3pedicTBuA npubop aBTOMaTUYECKN BbIKAI0YAETCA). NP
NOATOTOBKE K XPAHEHWI0  TWATENIbHO ~ OYUCTUTE INEKTPOA
npeAnouTUTENbHO 0CMOTUYECKOiA BOAOIL.Mput HaxaTim [SHIFT] Bbl MoxeTe
nepekmiountbea ¢ TDS Ha EC, a Takxe nepeknioumTh LKany u3mepeHus
Temnepatypbl ¢ ° C Ha ° FAMTRA LiugpoBoit konaykTometp & TDS Tectep
OcHalleH  cuctemoit  YBJl:  aBToMaTMyeckoil  TemnepaTypHoil
KomneHcauyeii Bo Bpema u3mepenus! AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY &
TDS TESTER - Kanubposka:

1. BKniouwte Tectep i Norpy3uTe 3neKTPOA B CTaHAAPTHbI GydepHblit
pactgop (Hanpumep, 1413 Mk(wm).

2. Haxmute kHonky «SHIFT» Ha 3 ceKyHzbl: BMECTO V3MepeHHoi
TemnepaTypbl Ha Aucnnee NoABMTCA oo «CAL».

B C/YYAE, ECTIV TAPAHTUA HE BbINA BbIMOMHEHA B COOTBETCTBIM C EE
COBCTBEHHbIMIN YCTOBUAMM. B TEYEHUE TAPAHTUIHOTO CPOKA BCE
3AMELLIEHHBIE ~ MPOAYKTbI  HAXOLATCA B COBCTBEHHOCTU
NPOV3BOANTENS. HACTOALLIAA TAPAHTUA JEVICTBUTENBHA TONbKO B
TOM C/IYYAE, ECIM YCTPOIICTBO UCMOMb30BANIOCh B COOTBETCTBUM C
VHCTPYKLMAMU 1A NIPU YCTIOBUM, YTO OHO HE BbINO U3MEHEHO, HE
OTPEMOHTUPOBAHO WNW HE BbII0  MOMELLEHO ~ KAKUM-NINBO
HECAHKLIMOHUPOBAHHBIM  JIULIOM WAW HE BbiN0  NOBPEXEHO
BCMIEACTBUE  HEMPABWMbHOTO  MCMONIb30BAHMA.  HEOBXOAMMO
BEPHYTb YACTb M3MEAWA U3 AEOEKTHOTO NPOAYKTA W3rOTOBUTENH
1A 3AMEHbI. B CYYAE HECOB/IOAEHNA METOA0B BMELLATENbCTBA U
UCMONb30BAHUA HATPEBATENA, KAK OMUCAHO B MPUMATAEMOIA
JIOKYMEHTALIMYM ~ (TEXHWYECKOE OBCNYXIMBAHWE 11 PYKOBOZCTBO),
TAPAHTUA POVU3BOAUTENA BYLET AHHYPOBAHA.

YTUU3ALMA: MAPKIAPOBKA, MOKA3AHHAA HA W3LENMNAM, YKA3bIBAET
HA T0, 4TO OHA HE JIO/XHA BbITb YTWIU3UPOBAHA C APYTVMU
BbITOBbIMM OTXONAMM N0 OKOHYAHUW CPOKA EE CNYXBbI. 3T0
O3HAYAET, 40 POAYKT JIO/IEH BbITb YTWAN3UPOAH B COOTBETCTBIN
C 3AKOHAMU (EBPOMEMCKAA [JMPEKTWBA 2002/96 / CE) A
YMEHDLLUEHHA 3ATPASHEHIA OKPYXAIOLIEA CPEAbL. NA NONYYEHNA
LIONOMHUTENbHOM MHOOPMALIAN Bbl MOXETE OBPATUTBCA B MECTHYIO
ANMUHUCTPALVIO.  HEMPABWAbHBIA - YTWM3ALIAA  SMEKTPOHHBIX
NPOAYKTOB MOTEHLWMANBHO OMACHA ANA NMPUPO/bI U NA 3A0POBLA
YENMOBEKA V3-3A HANMYMA OMACHBIX BELIECTB. YTWIM3AUKA, HE
COOTBETCTBYIOLLAS AMPEKTUBE, HAKA3YEMA CAHKLIVIOHUPOBAHHO
LUTPAGOM. MPOM3BOANTENb HE HECET HUKAKO OTBETCTBEHHOCTU 3A
NONYYEHHBIE TPABMbI OT BOLEVICTBUA UHANBUIYANbHDIX YACTEN
TPUBOPA.

RO- Scoateti capacul de protectie al electrodului. Apasati [ON/OFF] si

3. Tenepb Bbl MOXKeTe yC
nomotLbio knasuwwm «SHIFT, uTo6bl yBenmuNTL U3MepeHHoe 3HaueHie,
m <HOLD>, uTo6bl ymeHbLUMTb ero.

4. Kak TonbKo noka3aHua crabunuupyiotcs, HaxmuTe kHonky «SHIFT» u
YIepXwBaiiTe ee B TeueHue 3 CekyHA, MOAOXAUTe, noka Cnogo «CAL»
CHOBA He MOKUHET MecTo Npu i parype. K
3aBepllieHa

Mpenynpexpenue: npubop fomken Gbitb 0TkanuopoBaH B CleyloLLUX
YOI0BUAX: NOCAE ANUMTENbHOTO Nepuoja GespeiicTua ww nocne
IVWTENIHOTO NEPUOJA BPEMeHN C MOMeHTa NOCAeAHedi KannopoBKH,
1I0CNe YACTOro UCNOAb30BAHIIA UMK KOTAA TPEBYETCA BLICOKAA TOUHOCTb
u3MepeHuil. Eciu nekTpon nopBepraerca BO3ReMCTBUIO BO3JYXa B
TeueHile J/IMTENbHOTO BPEMEHH, OH BbICOXHET, U MO3TOMY CUHTbIBaHME
3HaUeHMii GyeT MeANeHHbIM It He OYeHb CTabunbHbIM. 1A peluieHis
npo6nembl A0CTaTouHO NOTPY3UTH IMEKTPOJ B OCMOTHUECKYI0 BOAY Ha
Heckonbko yacos. FAPAHTUA 24 MECALIA C JIATbI NOKYNKU MATEPUANA
PACMPOCTPAHAIETCA HA MPOWU3BOACTBEHHBIE AEQEKTHI. CEPTUOUKAT O
TAPAHTUW  [OMKEH BbITb MOMHOCTHIO 3AMOAHEH JWIEPOM MO
NEPENPOJAXE W JOMKEH CONPOBOXAATb 0BOPYAOBAHUE BMECTE C
KBUTAHLIVEN, NPV OTNPABKE HA PEMOHT. TAPAHTYA 3AKNIOYAETCA B
SAMEHE  JIEOEKTHbIX  AETAMEA.  TAPAHTUA  CYMTAETCA
HEAEACTBUTENBHON B CNTYYAE HEHALUEXALLIETO UICMIONb30BAHIS, A
TAKKE ~ TOKPbIBAET ~ YIUEPB, ~ BbI3BAHHbI/  HEMPABM/IbHBIM
OBPALIEHMEM WIW HEBPEXHOCTBIO O CTOPOHbI MIOKYTIATENA.
TAPAHTUA HE PACMIPOCTPAHAETCA HA KOMMOHEHTbI, MOJBEPKEHHBIE
W3HOCY. KOMMAHWA 10 CBOEMY YCMOTPEHWHO SAMEHUT HEUCTIPABHBIE
VN HEUCTIPABHBIE IETANM TONIbKO NOCIE TUATEABHOIO KOHTPONA U
JIOKASATENBCTBA OLIMBOYHOrO MPOM3BOACTBA. BCE PACXOAbl HA
TPAHCTIOPTUPOBKY 1 / NI IOCTABKY OMIAYMBAIOTCA NOTPEBUTENEM

duceti electrodul in solutia de testat. Cand cifrele sunt fixe pe ecran,
apasati [HOLD], extrageti din solutie i cititi valoarea. Opriti cu [ON/OFF]
(dupé 5 minute de inactivitate, instrumentul se opreste automat). Curatati
electrodul de preferinta cu apa de osmoza, inainte de a-I pune inapoi in
cutie.
Apasand [SHIFT], puteti vizualiza valoarea TDS sau EC si puteti trece de la
scara °C la scara °F pentru temperatura AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY &
TDS TESTER este prevazut cu sistem ATC: compensarea automatd a
temperaturii in faza de masurare! AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS
TESTER - Calibrare:
1. Porniti testerul si scufundati electrodul intr-o solutie tampon standard
(deex. 1413 pS)
2. Apasati butonul , SHIFT” timp de 3 secunde: pe ecran va apérea cuvantul
,CAL"in locul temperaturii masurate
3. Acum puteti seta parametrul corect citit folosind tasta, SHIFT” pentru a
creste valoarea masurata sau,HOLD” pentru a o reduce
4. Odata ce lectura s-a stabilizat, apésati butonul,,, SHIFT "timp de 3
secunde, asteptati pana cand cuvantul, CAL "va parasi din nou locul la
temperatura masurata. Etalonarea finalizata
Avertisment: Instrumentul trebuie recalibrat in urmatoarele conditii: dupa
0 lunga perioada de inactivitate sau dupa o perioada lunga de timp de la
ultima calibrare, dupa utilizarea frecventa sau cand este necesara o precizie
ridicata in masurare. Daca electrodul este expus la aer o perioada lung de
timp, acesta se va usca, iar citirea valorilor va fi lenta si nu foarte stabila.
Este suficient sa scufundati electrodul in apa osmotica timp de cateva ore
pentru a rezolva problema. GARANTIE: ACEST PRODUS ESTE GARANTAT
IMPOTRIVA DEFECTELOR DE MATERIAL SAU MANOPERA PENTRU O PERIOADA
DE 24 DE LUNI DE LA DATA ACHIZITIONARIL. CERTIFICATUL DE GARANTIE
TREBUIE SA FIE COMPLETAT IN INTREGIME DE CATRE DEALER SI TREBUIE SA

INSOTEASCA APARATURA IN CAZUL IN CARE ACEASTA ESTE RETURNATA
PENTRU REPARATII. GARANTIA CONSTA IN INLOCUIREA PIESELOR DEFECTE.
ACEASTA GARANTIE NU SE APLICA IN CAZUL UTILIZARII NECORESPUNZATOA-
RE A APARATURI $I NICI NU ACOPERA DAUNELE CAUZATE DE MANIPULAREA
NECORESPUNZATOARE SAU DE NEGLIJENTA CUMPARATORULUI. PENTRU A
BENEFICIA DE ASISTENTA IN PERIOADA DE GARANTIE, RETURNATI
DISPOZITIVUL, IMPREUNA CU CHITANTA DE CUMPARARE SAU ECHIVALENTUL
ACESTEIA, TMPREUNA CU O DESCRIERE DETALIATA A PROBLEMEI. SUNT
EXCLUSE DIN GARANTIE TOATE PIESELE SUPUSE UZURIL. - SOCIETATEA
PRODUCATOARE TSI ASUMA ANGAJAMENTUL DE A INLOCUI, LA DISCRETIA
ACESTEIA, PARTILE CU FUNCTIONARE DEFECTUOASA SAU DE FABRICATIE
INCORECTA, NUMAI DUPA CONTROLUL ATENT AL CALITATII $I DETECTAREA
COSTRUCTIEI  NECORESPUNZATOARE. - SUNT MEREU IN SARCINA
CUMPARATORULUI COSTURILE DE TRANSPORT $I/SAU DE LIVRARE, IN CAZ DE
UTILIZARE ABUZIVA A CONDITIILOR DE GARANTIE. « IN TIMPUL PERIOADEI DE
GARANTIE, PRODUSELE INLOCUITE DEVIN PROPRIETATEA PRODUCATORULUI.
- DE ACEASTA GARANTIE POATE BENEFICIA NUMAI CUMPARATORUL INITIAL
CARE A RESPECTAT INSTRUCTIUNILE NORMALE DE INTRETINERE DIN
MANUAL. RESPONSABILITATEA PRODUCATORULUI ASUPRA GARANTIEI
EXPIRA ATUNCI CAND: PROPRIETARUL INITIAL CEDEAZA DREPTUL DE
PROPRIETATE ASUPRA  PRODUSULUI SAU CAND SUNT EFECTUATE
MODIFICARI ASUPRA ACESTUIA. - PIESA DEFECTA A PRODUSULUI TREBUIE
LIVRATA  PRODUCATORULUI PENTRU INLOCUIRE; IN CAZ CONTRAR,
CONTRAVALOAREA PIESEI INLOCUITE VA FI SUPORTATA DE CUMPARATOR.
NERESPECTAREA  MODALITATILOR DE INTERVENTIE §I UTILIZARE A
APARATURII DE ILUMINARE PENTRU ACVARII DESCRISA IN PREZENTA
DOCUMENTATIE (MANUAL DE UTILIZARE S INTRETINERE ANEXAT) VA AVEA
CAREZULTAT EXPIRAREA TERMENILOR DE GARANTIE.

RECICLAREA: APARATUL ESTE MARCAT (U SIMBOLUL SPECIAL CARE
IDENTIFICA COLECTAREA SEPARATA REFERITOARE LA ECHIPAMENTELE
ELECTRICE I ELECTRONICE. ACEASTA INSEAMNA CA PRODUSUL TREBUIE SA
FIE ELIMINAT PRIN INTERMEDIUL UNUI SISTEM DE COLECTARE SEPARATA,
ESTE IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANA 2002/96/CE, IN SCOPUL
REDUCERII IMPACTULUI ACESTORA ASUPRA MEDIULUI. PENTRU MAI MULTE
INFORMATII, PUTETI CONTACTA ADMINISTRATIILE LOCALE SAU REGIONALE.
PRODUSE ELECTRONICE ELIMINATE INTR-UN MOD INCOMPATIBIL CU ACESTE
PREVEDERI SUNT POTENTIAL PERICULOASE PENTRU MEDIU SI SANATATEA
UMANA DIN CAUZA PREZENTEI SUBSTANTELOR PERICULOASE. ELIMINAREA
NECORESPUNZATOARE ESTE SANCTIONATA DE LEGE. PRODUCATORUL NU
ESTE RASPUNZATOR PENTRU DAUNELE ADUSE PERSOANELOR SAU
BUNURILOR REZULTATE DIN REFOLOSIREA ECHIPAMENTULUI PENTRU
ANUMITE FUNCTIUNI SAU IN CONFIGURATII DE MONTAJ DIFERITE DE CELE
ORIGINALE. PRODUCATORUL NEAGA ORICE ADMITERE, EXPLICITA SAU
IMPLICITA, DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP A PIESELOR
DISPOZITIVULUI REUTILIZAT DUPA DEZACTIVAREA DEFINITIVA ANTICIPAND
ELIMINAREA ACESTUIA.

HR- Uklonite zastitnu kapicu elektrode. Pritisnite [ON/OFF] i umetnite
elektrodu u otopinu koju treba ispitati. Kad su brojevi na zaslonu stabilni,
pritisnite [HOLD], izvadite iz otopine i proitajte vrijednost. Iskljucite s
[ON/OFF] (nakon 5 minuta neaktivnosti uredaj se automatski iskljucuje).
Ocistite elektrodu prije pohranjivanja u pakiranje, po mogucnosti s
osmotskom vodom.

Pritiskom na [SHIFT] moZete ocitati TDS ili EC prebaciti skalu ocitavanja za

temperaturus °C na °F.
AMTRA DIGITALNI MJERAC VODLIIVOSTI | UREDAJ ZA TDS MJERENJE
opremljen je ATC sustavom: ka k ija tijekom

mjerenja! AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS TESTER - Umjeravanje:
1. Ukljucite tester i uronite elektrodu u standardnu otopinu pufera (npr.

1413 1)

2. Pritisnite tipku ""SHIFT"" 3 sekunde: na zaslonu ce se umjesto izmjerene
temperature pojaviti rije¢ ""CAL""

3. Sada mozete postaviti ispravni ocitani parametar pomocu tipke SHIFT za
povecanje izmjerene vrijednosti ili ""HOLD"" da biste je smanjili

4. Kad se ocitavanje stabilizira, pritisnite tipku ""SHIFT"™" "3 sekunde i
pricekajte da rijec ""CAL™ ponovo napusti mjesto na izmjerenoj
temperaturi. Kalibracija je dovrSena

Upozorenje: Instrument se mora ponovno kalibrirati u sljedecim uvjetima:
nakon dugog neaktivnosti ili nakon dugog razdoblja od zadnjeg
umjeravanja, nakon Ceste uporabe ili kada je potrebna velika preciznost
mijerenja. Ako je elektroda duze vrijeme izlozena zvaku, ona ce se osusiti i
oditavanje vrijednosti Ce stoga biti sporo i ne bas stabilno. Dovoljno je
nekoliko sati uroniti elektrodu u osmotsku vodu da biste rijesili
problem.JAMSTVO: OVAJ PROIZVOD JE ZAJAMCEN NA RAZDOBLIE OD 24
MJESECI OD DANA KUPNJE NA GRESKE U MATERIJALU ILI PROIZVODNJI.
POTVRDA JAMSTVA MORA BITI U CUELOSTI POPUNJENA OD STRANE
TRGOVCA TE MORA PRATITI UREDAJ U SLUCAJU DA SE VRATI NA POPRAVKU.
JAMSTVO SE SASTOJI U ZAMJENI NEISPRAVNIH DIJELOVA. OVO JAMSTVO
NUJE VAZECE U SLUCAJU NEPRAVILNE UPORABE, NITI ODGOVARA ZA STETU
UZROKOVANU ZBOG OSTECENJA ILI NEMARA KUPCA. ZA JAMSTVENI SERVIS,
POTREBNO JE VRATITI UREDAJ ZAJEDNO S RACUNOM O KUPNJI ILI
EKVIVALENT, S DETALINIM OPISOM PROBLEMA. 1Z JAMSTVA SU ISKLJUCENI
SU SVI DUELOVI PODLOZNI TROSENJU. + PROIZVODAC PREUZIMA OBVEZU
ZAMUENITI PREMA VLASTITOM NAHOBENJU NEISPRAVNE ILI NEISPRAVNO
PROIZVEDENE DIJELOVE, TEK NAKON PAZLIVE KONTROLE KVALITETE |
OTKRIVANJA GRESKE U PROIZVODNJI. - TROSKOVI TRANSPORTA LI
ISPORUKE U SLUCAJU ZLOUPORABE JAMSTVENIH UVJETA SU UVIEK NA
TERET KUPCA. « TUEKOM RAZDOBLJA JAMSTVA ZAMIJENJENI PROIZVODI
POSTAJU VLASNISTVO PROIZVODACA. + OVO JAMSTVO MOZE KORISTITI
SAMO 1ZVORNI KUPAC KOJI JE POSTIVAO UPUTE NORMALNOG ODRZAVANJA
NAVEDENE U PRIRUCNIKU. NASA JAMSTVENA ODGOVORNOST PRESTAJE
KAD: 1ZVORNI VLASNIK PREDATI VLASNISTVO NAD PROIZVODOM ILI SU NA
PROIZVODOM 1ZVRSENE PROMJENE. - PROIZVOD, DIO NEISPRAVNOG
PROIZVODA MORA SE DOSTAVITI PROIZVODACU ZA ZAMJENU; U SUPROTNOM
ZAMUENJENI DIO CE BITI NA TERET KUPCA. NEPRIDRZAVANJE OVDJE
OPISANIH NACINA INTERVENCIJE | UPOTREBE UREDAJA ZA RASVJETU
AKVARIJA (PRIRUCNIK ZA UPORABU | ODRZAVANJE | PRILOZENI PRIRUCNICI)
REZULTIRATI CE PONISTAVANJEM JAMSTVENIH UVJETA.

RECIKLIRANJE UREDAJ JE OZNACENA POSEBNIM SIMBOLOM KOJI
IDENTIFICIRA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOJE SE ODNOSI NA ELEKTRICNU |
ELEKTRONICKU OPREMU. TO ZNACI DA SE PROIZVOD MORA ODLAGATI
PUTEM SUSTAVA ODVOJENOG SAKUPLJANJA U SKLADU S EUROPSKOM
DIREKTIVOM 2002/96/EZ, KAKO BI SE SMANJIO UTJECAJ NA OKOLIS. ZA VISE
INFORMACUUA MOZETE KONTAKTIRATI VASU LOKALNU ILI REGIONALNU
UPRAVU. ELEKTRONICKI PROIZVODI KOJI NISU ODLOZENI NA ISPRAVAN
NACIN SU POTENCIJALNO OPASNI ZA OKOLIS | LIUDSKO ZDRAVLJE ZB0G
PRISUTNOSTI STETNIH TVARI. NE ODGOVARAJUCE ODLAGANJE JE KAZNJIVO
PO ZAKONU. PROIZVODAC NE PREUZIMA BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA
STETU NANLJETU OSOBAMA ILI IMOVINI KOJA JE REZULTAT PRENAMJENE
POJEDINIH DIJELOVA UREDAJA, ZA NAMJENU ILI KONFIGURACUU MONTAZE
KOJE SE RAZLIKUJE OD IZVORNIH. PROIZVODAC NE PRIZNANJE, IZRICITO ILI
PODRAZUMIEVANO, PRIKLADNOST DUJELOVA UREDAJA ZA ODREDENU
SVRHU NAKON DEFINITIVNOG ISKLJUCENJA UREDAJA U OCEKIVANJU
ODLAGANJA.

UA-"3HiMiTb 3axucHuii Konauok enektpopa. Hatuckito [ON / OFF] i
OnyCTiTb  eNekTpof B XiAKOCTbT. Konu  nokasHuku Ha  pucnnel
crabinisylotbea, Hatuckito [HOLD], notim BuitMiTo 3 piauHu i nepesipte

3HAUeHHA Ha Auicnnei. BumkyTi 3a gonomoroto [BKI / BUKN] (nicna 5
XBUAMH  OE3MIANGHOCTI NPUNAA aBTOMATMUHO BUMUKAETbCA). Tpu
NIAToToBLi [0 36epiraHHA peTenbHO OUNCTITb enekTPOA MepeBaHo
0CMOTHYECKO/t BOAOK.
Mpw Hatuckanni [SHIFT] B1 moxeTe nepekntountuca 3 TDS Ha EC, a Takox
nepekiouNT WKany BuMiplosakHAa Temnepatypu 3 ° C Ha ° F. AMIRA
Lindposuii koupyktometp & TDS Tectep ocHaueHuii cuctemoro YBC:
aBTOMATUUHOIO TeMNEPATypHOI0 KOMNeHcallielo NiA Yac BUMIPIoBaHHs!
AMTRA DIGITAL CONDUCTIVITY & TDS TESTER - Kani6pyBanns:
1. YBIMKHITb TecTep i 3aHypiTb eNeKTPOA Y CTaKAapTHYIA ydepHuit po3uux
(Hanpuknag, 1413 mk3)
2. Hatuchite kHonky ""SHIFT"" npotArom 3 cekyHz: 3amicTb BUMipioBaHOT
Temnepatypy Ha Aucnnei 3'ABUTbCA oo "'CAL™
3. Tenep B MOXeTe BCTAHOBHTU NPABUMIbHYI 3UMTyBaHWii NapameTp 3a
onomoroto knagitwi ""SHIFT"" AnA 36inbLueHHA BUMIPOBAHOTO 3HaYeHHA
a60 ""HOLD"", 1406 3MeHLmTH iforo
4. MicnA Toro, AK YNTaHHA (Tabini3yeTbesa, HATUCHITH KHonky ""SHIFT™"
""npoTarom 3 cekyHA, 3auekaiite, nokv cnoso™ CAL ""'3HoBY nokuHe micte
npu BUMIpAHili parypi. Kaniop I
TNonepezxena: lpunaa noBuHeH 6yTin NOBTOPHO KaniGpoBaHMii y Takix
YMOBaX: nicnA TpUBanoro nepiogy besaiAnbHoCT abo yepes TpuBanuii vac
MiCA 0CTAHHBOrO KaniBpyBaHHA, MicnA YacToro BUKOPUCTAHHSA abo Ko
noTpi6Ha BICOKa TOUHICTb BUMipoBaHHA. fIKLLO enekTpoz TpuBanuii vac
NOTPANAAE Ha MOBITpA, BiH GyAe BUCHXATW, | 3UMTYBAHHA 3HaueHb Gyne
T He pyxe cTabi Jns Bupi OCTaTHbO
3aHYPUTH eNeKTPOA B OCMOTUUHY BOAY Ha kinbka roauH. YTUMI3ALIA
MAPKYBAHHS, 3A3HAYEHE HA BUPOBI, BKA3YE HA TE, LI0 BOHA HE
NOBMHHA BYTU YTUNI30BAHA 3 IHIIUMM NOBYTOBAMM BIAXOMAMMN
MICAA 3AKIHYEHHA TEPMIHY T CIYXBH. LE O3HAYAE, LUO NPOAYKT
MOBUHEH BYTU YTUI30BAH BIAMOBIAHO /10 3AKOHIB PO PELIMKAIHTY
(€BPOMEVICHKA JIMPEKTUBA 2002/96 / CE) ANIA 3MEHILIEHHA NATYBHOTO
BIUIYBY HA HABKONMLLHE CEPEAOBYLLIE. fiTIA OTPUMAHHA AOLATKOBOT
THOOPMALYT BU MOXETE 3BEPHYTUCA B MICLIEBY ABO PEMOHATIHY
AIMIHICTPALIIO. HEMPABUTIBHA YTUI3ALIA ENEKTPOHHUX MPUNALIB
MOTEHLIVIHO HEBE3NEYHA ANA MPUPOAN | ANA 310POB'A NIOANHN
YEPE3 HAABHICTb HEBE3MEYHUX PEYOBMH. YTWMI3ALIA, AKA HE
BIANOBINAE  IMPEKTUBI, KAPAETbCA  CAHKLIOHOBAHUM ~ ILTPAQ.
BIPOBHUK ~ HE  BEPE  BIAMOBIZANBHOCTI  3A  TPABMYM  BIf
IHAVBIZYANbHIX YACTUH NPWNALY. BWPOBHMK BIAMOBIAETbCA
B/3HATU  BYOb-AKMX  1307bOBAHMX ~ ABO  MEPELBAYEHOI
PO3MI3HABAHHA CEMTMETEHTHOCTI B BYIb-AIKOT YACTUHI MPUNAL,
BIKOPYCTOBYIOTbCA U118 KOHKPETHUX LINIEW, HIX /1070 OPTIHATIbHOI
TEXHIYHOT YTWNIBALIT TIPUNALY.
TAPAHLIMA: TO3U NPOAYKT UMA TAPAHLIUA 3A CPOK OT 24 MECELIA OT
JTIATATA HA TOKYMKATA M0 OTHOLIEHWE HA JEQEKTU B MATEPUANUTE
WM W3PABOTKATA. CEPTUOUKATBT 3A TAPAHUMA TPABBA A CE
NOMBAHN U3LANO OT NPOAABAYA U TPABBA 1A NIPUIIPYKABA YPELIA B
CIYYAR, YE C MIPEAAZE 3A PEMOHT. TAPAHLIMATA CE CbCTOM B CMAHA HA
JEQEKTHUTE YACTW. TA3I TAPAHLIMA HE E BATIMIHA B CIIYYAN HA
HEMPABTHA YNOTPEBA HA YPE[IA, HUTO 3A LLETW, MPEAU3BUKAHY OT
HEMPABITHO BOPABEHE WM MPEHEGPETBAHE HA MPABUTIATA OT
KYNYBAYA. 3A" TAPAHLIMOHHOTO OBCIYXXBAHE YPEIBI, 3AEAHO C
KBATAHLIAATA 3A MOKYMKA UMW EKBUBAIEHT, TPABBA JIA CE BbPHE C
M0/IPOBHO OMVCAHUE HA POBNEMA. TAPAHLIUATA HE MIOKPUBA YACTH,
MPEAMET HA OBMYAIHO U3HOCBAHE. - OUPMATA-MPOU3BOAUTEN
MOEMA  AHTAXWMEHT [IA CMEHM 10 COBCTBEHA MPELIEHKA
HEV3MPABHU  YACTW WM C OABPUYHM JEOEKTW, CAMO CNER
BHUMATE/THA NPOBEPKA 11 YCTAHOBABAHE HA JIOLLOTO KOHCTPYKTUBHO
V3MBIHEHKE. « 3A C(METKA HA KYTYBAYA CA BCWYKN PASHOCKI MO

TPAHCTOPTA W/UNK CMEAVILIMATA B CNYYAV HA HENPABUNHA YNIOTPEBA
B PAMKUTE HA TAPAHLIMOHHWA CPOK. - MO BPEME HA TAPAHLIMOHHUA
CPOK CMEHEHWTE NPOLYKTU CTABAT COBCTBEHOCT HA MPOU3BOAMTENA.
« OT TA3U TAPAHLIMA MOXE JIA CE Bb3M1013BA CAMO MbPBOHAYANHNAT
KYMYBAY, KOIATO E CMIA3V YKA3AHUATA 3A HOPMATHA NOLAPBXKKA,
NOCOYEHM B PHKOBOACTBOTO. HALLATA OTTOBOPHOCT N0 OTHOLIEHHUE
HA TAPAHUVATA OTMIAZLA B MOMEHTA, B KOWTO MbPBOHAYANHUAT
COBCTBEHWK MPEXBBHPNIA  COBCTBEHOCTTA HA MPOLYKTA WK CE
HAHECAT MPOMEHV N0 YPEZA. + NPOAYKTDT, YACT OT AEQEKTHO
V3AENUE, TPABBA AA CE MPEQALE HA OMPMATA-NPOU3BOAUTEN 3A
C(MAHA; B MIPOTUBEH C/IYYAI CMEHEHATA YACT CE 3ATIALIA OT
KYMYBAYA. HECTIA3BAHETO HA HAYMHWUTE HA PABOTA W YTOTPEBA HA
OCBET/IEHMETO  3A  AKBAPUYMM, OMUCAHO B HACTOALLIATA
JIOKYMEHTALMA  (PBKOBOACTBO 3A YMOTPEBA U MOALPBHXKA W
TPWIOXEHUTE PHKOBOACTBA) BOAY Z10 OTNAZAHE HA TAPAHLIUATA.
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